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30 40 50

± 5%

kg/m²

Jednostka

A: tynk 1,5 cm, pustak 8 cm, tynk 1,0 cm

B: Biwall ...

C: pustak 8 cm, tynk 1,5 cm

kg/m³

A: tynk 1,5 cm, pustak 12 cm, tynk 1,0 cm

B: Biwall ...

C: pustak 8 cm, tynk 1,5 cm

52 ⁽³⁾ 54 ⁽¹⁾ 55 ⁽³⁾

53 ⁽³⁾ 55 ⁽²⁾ 56 ⁽³⁾

1,00 ± 0,01

800+20 800+40 700+40

6,80 9,20 15,20

30 40 50

± 5%

zielony

Tolerancja

Tolerancja

BiwallPARAMETRY TECHNICZNE

Izolacja akustyczna sufitu

CECHY FIZYCZNE Standard Jednostka

Panel akustycznie ... mm o strukturze "sandwich" z warstw:

gumowa wyprodukowana z i granuli SBR (Stirene Butadiene Rubber) i

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) prasowanychanych na do

1 cm i ... kg/m³ z na

i urazy mechaniczne; poliestrowa ... cm i ... kg/m³.

Wymiary paneli: 1,20 m x 1,00 m.

30 40 50

± 0,01

mm ± 2

m 1,20
30 40 50

Isolgomma Srl, Via dell'Artigianato Z.I., 36020 Albettone (VI), tel. 0444790781, fax 0444790784, tecservice@isolgomma.com, www.isolgomma.com

paleta jest i zabezpieczona PE. Rekomenduje przechowywanie pod dachem w celu zabezpieczenia

przed deszczem

informacje techniczne i sugestie naszej wiedzy na temat i cech produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez
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Jednostka Tolerancja

PAKOWANIE i PRZECHOWYWANIE

EN 13501-1 F

W/m°K 0,049 0,047 0,057

EN ISO 10140 dB

PARAMETRY TECHNICZNE Standard

EN 12667

m

Kolor
Masa powierzchniowa produktu

EN ISO 10140 dB

PARAMETRY AKUSTYCZNE Standard

[A]

[C]

[A]

[B]

[B]

[C]
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Izolacja akustyczna sufitu

PARAMETRY TECHNICZNE Biwall

Po zamocowaniu wszystkich paneli, zaklej 
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panelu izolacji.

(sugeruje kleju Knauf Perlfix)

równomiernie.
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INSTALACJA Z KLEJEM
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obwiedniowego.

Zamocuj profile poprzeczne w profilach Przymocuj metalowe profile poprzeczne do 

Izolacja akustyczna sufitu

PARAMETRY TECHNICZNE Biwall

SUFIT PODWIESZANY

Do metalowych profili, i przymocuj je po 


