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KARTA TECHNICZNA

Izolacja Przeciwdrganiowa

Megamat ME 650
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Opis produktu i specyfikacja techniczna ISOLEORARAA

Mata antywibracyjna o grubosci 10/20/30/40/50 mm, wykonana z granulatu i
wtokien gumowych SBR (styrenowo-butadienowy kauczuk) oraz granulatu EPDM
(etylo-propylenowe-dienowe-monomery), spojonych klejem poliuretanowym w
procesie na goraco. Mata posiada wodoszczelng warstwe wierzchnig (membrane),
ktéra chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Gestos¢ 650 kg/m3.
Dostarczana w panelach o wymiarach: 1m x 1m.
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e Wysoka izolacyjnos¢ przy matej grubosci

¢ tatwy montaz
¢ Trwatosc¢ i wytrzymatos¢

Zakres stosowania
Zakres stosowania Obciazenie Sciskajgce Ugiecie

ME950
Zakr('es'obf:lqzenla statycznego 0.07 N/mm? 59% MES00
(obcigzenie statyczne)
?a:r?s'obFlaiezla Zmle;mejo cone) 0.07 + 0.7 N/mm? 5% = 30% —m
obciqgzenie statyczne plus aynamiczne MES500

gl 8| 8| =4

obcigzenie ChWI|0\.Ne (pfeak) . 2.00 N/mm? 50% ~ — o . o .
(krotkotrwate - do kilku minut, nieokresowe) obcigzenie (N/mm?2)
CECHY FIZYCZNE voma seancstia [ <
Grubos$¢ nominalna mm 10-20-30-40-50 t1
Dtugosé m 1.00 t1
Szerokosé m 1.00 t1
Gestosc kg/m? 650 5%
Masa powierzchniowa membrany g/m? 110
Kolor czarna/czerwona
PARAMETRY TECNICZNE Norma sednostia |V I AT o'erancia
Obcigzenie powodujgce ugiecie 10% UNI 11059 N/mm? 0.120 +10%
Statyczny Modut Younga (Es) - ugiecie 10% UNI 11059 N/mm? 1.23 +10%
Dynamiczny Modut Younga (Ed) - ugiecie 10% UNI 11059 N/mm? 3.60 +10%
Statyczny modut Scinania (Gs) 1SO 1827 N/mm? - +10%
Wspotczynnik strat ttumienia (n) UNI 11059 0.140 +0.008
WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE Norma m
Zakres temperatur stosowania -20°C / +110°C 5%
Niepalnos¢ DIN 4102 B2

Powyzsze informacje techniczne i sugestie powyzej odpowiadaja naszej wiedzy na temat wiasciwosci i cech uzytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych
bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest wtasnosciag ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzezone.
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Izolacja Przeciwdrganiowa

KARTA TECHNICZNA Megamat ME 650

Zaleznos$¢ ugiecia od obcigzenia
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Izolacja Przeciwdrganiowa

Megamat ME 650

Czestotliwos¢ rezonansowa
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KARTA TECHNICZNA Megamat ME 650

Izolacja Przeciwdrganiowa

Instrukcja montazu

wsparcie Fundament ptywajacy

Utdz ptyty lub pasy Posteuj zgodnie z

Megamat na sucho ponizszg

i postaw maszyne instrukcja.

na nich.

Wykuj/wykop

fundament, . . .

wykonai podioge i Utoz izolacje
y ) P ge Megamat na

Sciany fundamentu
baczac, by przed
montazem izolacji
pozostaty one
rowne czyste i
suche.

powierzchni styku
fundamentu  nie
pozostawiajac
szczelin.

Przyklej izolacje
Megamat do

ierchni
Zaklej tasma Stik powierchni

ionowych
miejsca taczen | P Y '

i i i | fundamentu nie
panelli izolacji o
Megamat na pozostawiajac

szczelin klej
powierzchniach , (klej
poziomych rozprowadz po
. catym panelu
izolacji, lub

punktowo).

| Zaklej tasma Stik
miejsca taczen
paneli izolacji
Megamat na
powierzchniach
poziomych.

Wylej  betonowy
fundament
bezposrednio na
warstwe izolacji
Megamat.
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