ISO|IGOMMA

* % % * % insulation technology

PARAMETRY TECHNICZNE

Opis produktu i specyfikacja techniczna
Izolacja akustyczna stosowana pod listwy przypodtogowe, wykonana z polietylenu
o grubosci 1mm z warstwg samoprzylepng, o szerokosci 10 mm i dtugosci 20 m.

¢ potaczenie pomiedzy listwy i podtoge

¢ tatwa do zastosowania

CECHY FIZYCaNE T AT

Gruboé¢ nominalna " mm 1 £5%
Szerokosé (b) mm 10 +5%
Dtugosé (L) m 20 +5%
Gestos¢ kg/m? 23.5 +15
Kolor szary

INSTRUKCJA MONTAZU

Przymocuj ceramiczng lub drewniang listwe do Sciany, uktadajac jg

Zdejmij folie ochronng i przyklej pasek po obwodzie pomieszczenia.
na Profyle Flat 1.

Powyzsze informacje techniczne i sugestie powyzej odpowiadaja naszej wiedzy na temat wiasciwosci i cech uzytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych
bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest wtasnosciag ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzezone.
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Isolgomma Srl, Via dell'Artigianato Z.1., 36020 Albettone (VI), tel. 0444790781, fax 0444790784, tecservice@isolgomma.com, www.isolgomma.com



