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PARAMETRY TECHNICZNE Profyle Flat 5

Strip na pod posadzki

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Tasma do izolacji akustycznej, wykonana z polietylenu, o biatym kolorze i grubosci
5mm, wyposazona w warstwe samoprzylepng, ufatwiajgcg instalacje. Wysokos¢
tasmy to 50 mm, gestos¢ 22-25 kg/m3.

* na mocy ptytek ceramicznych

e w ramach parkietu

CECHY FIZYCaNE T TS

Gruboé¢ nominalna " mm 5 £5%
Szerokos¢ (b) mm 50 +5%
Dtugosé (L) m 50 +5%
Gestos¢ kg/m? 23.5 +15
Kolor biaty

INSTRUKCJA MONTAZU

Gdy wykonasz podtoge, odetnij wystajgce ponad nig fragmenty

Przymocuj Profyle Flat 5 dookota dolej krawedzi $cian.
y ) y ) & Profyle Flat 5.

Powyzsze informacje techniczne i sugestie powyzej odpowiadajg naszej wiedzy na temat wiasciwosci i cech uzytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych
bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest wtasnoscig ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzezone.
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