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Zdejmij folię ochronną i sklej łączenia rolek, paneli ściennych i Profyle.

0.7 ± 5%

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wydłużenie poprzeczne EN 12311

Przyczepność poprzeczna EN 12311 N/mm > 90 ± 5%

± 5%

PARAMETRY AKUSTYCZNE Standard Jednostka

Wydłużenie wzdłużne EN 12311 0.65 ± 5%

Przyczepność podłużna EN 12311 N/mm > 160

czarny

± 1%

Tolerancja

CECHY FIZYCZNE

Grubość nominalna ⁽¹⁾

mm

CECHY FIZYCZNE Jednostka Tolerancja

Masa g/m² 70

Kolor

± 10%

Szerokość (b) m 25
Grubość nominalna ⁽¹⁾ ± 1%

Akcesoria

mm

Samoprzylepna taśma łączeniowa, wykonana z nierozciągliwej włókniny

polipropylenowej o gramaturze 70 g/m2. Dostarczana w rolkach o wymiarach 75

mm x 100 m.

Stik

Tolerancja

± 1%

Jednostka

StikPARAMETRY TECHNICZNE

Taśma klejąca

Isolgomma Srl, Via dell'Artigianato Z.I., 36020 Albettone (VI), tel. 0444790781, fax 0444790784, tecservice@isolgomma.com, www.isolgomma.com

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych
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Stik WP

Samoprzylepna taśma łączeniowa, wykonana z wodoodpornej nierozciągliwej

włókniny. Rostarczana w rolkach 75 mm x 25 m.

± 1%

± 10%

Kolor czarny
70g/m²

Szerokość (b) 100

Masa 

m

Stik 75
75

Stik 75 WP
75

Stik


