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PARAMETRY TECHNICZNE Sylencer

Wyciszenie otworéw wentylacyjnych

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Izolator akustyczny do otwordéw wentylacyjnych, umieszczanych m.in. w fasadach
budynkéw, w ksztatcie prostopadtoscianu o dtugosci 75 cm, szerokosci 15,5 cm
oraz wysokosci 25 cm. lzolator wykonany jest z wysokiej gestosci spienionego

polipropylenu (EEP), z wypetnieniem z wetny poliestrowej o powierzchni ponad
100 cm2.

¢ wysoka izolacyjnos¢ akustyczna

¢ tatwy montaz
e trwaly i wytrzymaty
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PARAMETRY AKUSTYCZNE Standard Jednostka S
Izolacyjno$¢ akustyczna Sylencera (Dn,e,w) EN IS0 20140 ® | 52
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]

Powyzsze informacje techniczne i sugestie powyzej odpowiadaja naszej wiedzy na temat wiasciwosci i cech uzytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych
bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest wtasnosciag ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzezone.

1/2 ISO[IGOMMA
PRG-MOD. 15 ‘ REV‘ 1.0 ‘ 16/04/2012 ‘ POL‘ .....
Isolgomma Srl, Via dell'Artigianato Z.1., 36020 Albettone (VI), tel. 0444790781, fax 0444790784, tecservice@isolgomma.com, www.isolgomma.com




LR B S

ISOlgOMMA |zolacje akustyczna elewacii E

PARAMETRY TECHNICZNE Sylencer

Wyciszenie otworéw wentylacyjnych

INSTRUKCJA MONTAZU

Rozpocznij murowanie $ciany. Potdz Sylencer na zaprawie murarskiej.

Wymuruj $ciane dookota Sylencera i pokryj go siatka. Wytnij i usun przykrywke, oraz zamontuj maskownice w otworze

Sylencera.
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