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Opis produktu i parametry techniczne 

Podkładka podpodkładowa (USP - od ang. Under Sleeper Pads): 

- standardowa grubość 9 - 15 mm, 

- produkowana z granulatu i włókien gumowych SBR lub EPDM, 

- wytwarzana w procesie klejenia klejem poliuretanowym, 

- standardowa gęstość 800-1000 kg/m3, 

- opcjonalna warstwa wierzchnia (ochronna i/lub sczepna) znajduje się 

na jednej lub obu stronach podkładki, 

- warstwa ochronna stosowana w celu zabezpieczenia podkładki przed 

uszkodzeniami w wyniku kontaktu z ziarnami podyspki tłuczniowej. 

 
 

 

 

Właściwości podkładek USP Jedn. 
USP - A odmiana 

sztywna 
USP - B odmiana 

półsztywna 
USP - C odmiana 

podatna 

tolerancje 

Nominalna grubość części sprężystej podkładki USP mm 9 10 12 ± 10% 

Długość m 
zgodnie z zapotrzebowaniem/projektem 

± 1% 

Szerokość m ± 1% 

Gęstość kg/m³ 1000 900 900 ± 10% 

Ciężar powierzchniowy warstwy wierzchniej (ochronnej) g/m² 120  

Kolor czarny/niebieski  

 
Właściwości statyczne i dynamiczne 
podkładek USP 

Norma Jedn. USP -A USP - B USP - C tolerancja 

Statyczny moduł sztywności podkładki 
Cstat 

PN-EN 16730 N/mm³ 0,42 0,24 0,14 ± 10% 

Dynamiczny moduł sztywności podkładki 

w niskich częstotliwościach Cdyn(5 Hz) PN-EN 16730 N/ mm³ 0,57 0,28 0,16 ± 10% 

 
Pozostałe właściwości podkładek USP Norma Jedn. USP -A USP - B USP - C tolerancja 

Zakres temperaturowy zastosowania UNICHIM 87/1970 °C -20 °C / +115 °C ± 10% 

Klasa odporności na ogień (palność) DIN 4102  B2  

Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN 16730 Mpa ≥ 3  

Rezystancja elektryczna UNI 5572/CEI15-23 Ω x cm ≥ 10⁶  

Odporność na działanie ozonu DIN 53509/1  brak pęknięć  

Odporność na czynniki chemiczne ISO 1817  <15%  

 

T Rekomendacje i informacje techniczne podane powyżej stanowią własność firmy ISOLGOMMA, dlatego też wszelkie prawa są zastrzeżone. 

Izolacja wibroakustyczna dróg szynowych 

Isolgomma USP KARTA TECHNICZNA 

USP 

 

• Poprawa jakości geometrycznej toru 

• Ujednolicenie sztywności nawierzchni w rozjazdach  

• Złagodzenie skokowej zmiany sztywności w strefach 
przejściowych 

• Wydłużenie trwałości konstrukcji 

• Redukcji poziomu wibracji i hałasu wtórnego 

mailto:tecservice@isolgomma.com
mailto:tecservice@isolgomma.com


Isolgomma Srl, Via dell'Artigianato Z.I., 36020 Albettone (VI), tel. 0444790781, fax 0444790784, tecservice@isolgomma.com, www.isolgomma.com 

 

 

USP 
 

KARTA TECHNICZNA Isolgomma USP 

Izolacja wibroakustyczna dróg szynowych 
 

 

Wytrzymałość zmęczeniowa (płyta GBP) PN-EN 16730 

Zmiana statycznego modułu sztywności ≤ 25% 

Zmiana dynamicznego modułu sztywności ≤ 15% 

 

 

Możliwość składowania podkładów z USP w stosach PN-EN 16730 

Zmiana statycznego modułu sztywności ≤ 30% 

Zmiana dynamicznego modułu sztywności ≤ 15% 

 

 

Odporność na warunki atmosferyczne PN-EN 16730 

Zmiana dynamicznego modułu sztywności ≤ 15% 

Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność przez odrywanie) min ≥ 0.40 N/mm2 
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