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Izolacja akustyczna sufitu

Izolacja sciany

PARAMETRY TECHNICZNE

Mustwall 33B

Izolacja akustyczna i terminczna scian i sufitow

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Panel izolujgcy akustycznie o strukturze "sandwich" ztozony z warstw:
gumowa wyprodukowana z widkien i granuli SBR (Stirene Butadiene Rubber)
taczonych spoiwem poliuretanowym spajanym na gorgco o gestosci 500 kg/m?;
ptyta kartonowo gipsowa o grubosci 12,5 mm. Wymiary paneli: 1,20 m x 2,00 m.

20 mm ptyta

C€

Product Standard
EN 14190:2014

e izoluje akustycznie i termicznie

e trwate
» ekologiczne

Gruboé¢ nominalna mm 33 +1
Dtugosc m 2.00 +0.005
Szerokosé m 1.20 +0.005
Masa powierzchniowa produktu kg/m? 19.5 5%
Kolor czarny/biaty

PARAMETRY AKUSTYCZNE Standard Jednostka

Budowa $ciany - certyfikowana grubosé: 19,5 cm

A: warstwa Mustwall 33B and a 12.5 z dodatkowa ptytg gk

B: pustak 12 cm (12/25/50), 1,5 cm tynku po obu stronach

Wsk. waz. izolacyjnosci akustycznej wtasciwej (Rw) EN SO 10140 dB

Budowa sciany - certyfikowana grubos¢: 17,1 cm

A: warstwa Mustwall 33B z dodatkowa ptytg gk 12,5 mm

B: pustak 8 cm (8/25/50)

C: warstwa Mustwall 33B z dodatkowg ptytg gk 12,5 mm

Wsk. waz. izolacyjnosci akustycznej wtasciwej (Rw) EN 150 10140 dB

PARAMETRY AKUSTYCZNE Standard Jednostia [INVTETA T
Oudpornos¢ termiczna EN 12667 m? K/W 0.229

Odpornosc¢ ogniowa EN 13501-1 F

PAKOWANIE i PRZECHOWYWANIE

Kazda paleta jest owinieta i zabezpieczona folig PE. Rekomenduje sie przechowywanie pod dachem w celu zabezpieczenia

przed deszczem

| ™ Wartosci otrzymane w laboratorium akustycznym Isolgomma

Powyisze informacje techniczne i sugestie powyzej odpowiadajg naszej wiedzy na temat wtasciwosci i cech uzytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych

bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest wiasnoscia ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzezone.
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PARAMETRY TECHNICZNE Mustwall 33B

Izolacja akustyczna i terminczna scian i sufitéw

INSTRUKCJA MONTAZU

SCIANA OTYNKOWANA

INSTALACIA Z KLEJEM

N

I
Ut6z izolacjg pod sciang przed rozpoczeciem |Nanies i rozprowadz klej punktowo na panelu Przytdz panel do sciany dociskajac
budowania. | izolacji. rownomiernie.

|

| Na kazdym panelu Mustwall 33B, zaznacz ~ Wywierc otwory wierttem 10mm i umies¢ w  Naklej paski izolacji Stywall S3A pomiedzy
| miejsca na otwory nich kotki. kotwami.
|
|

Zamocuj drugg warstwe ptyt kartonowo- Przyklej tasme z siatki na tgczeniach ptyt. Whykonicz sciane

gipsowych przyklejajac je punktowo, lub
przykrecajgc wkretami na srodku i na
brzegach ptyty. Plyty mocowac na zaktadke
w stosunku do pierwszej warstwy.
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PARAMETRY TECHNICZNE Mustwall 33B

Izolacja akustyczna i terminczna scian i sufitéw

INSTRUKCJA MONTAZU

SUFIT OTYNKOWANY

Samoprzylepny pasek izolacji Stywall S3A  Zaplanuj rozmieszczenie profili sufitowych w
przyklej do metalowych profili i zamocuj je do siatce 50cm na 80cm.
Scian przy suficie.

Zamocuj w suficie uchwyty akustyczne. Zamocuj profil w uchwycie akustycznym. Podwies panel Mustwall 33B do konstrukcji
z metalowych profili.

Przymocuj panel Mustwall 33B do Wypetnij ewentualne miejsca tgczen miedzy Utoz siatke na taczeniach paneli i pokryj
konstrukcji z profili uzywajac wkretéw panelami. gipsem.

55mm, co 15cm.
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